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LAPPATURA E LUCIDATURA ATTREZZATURE

M.M.8400
Le M.M.8400 e M.M.8600 sono due lappatrici/lucidatrici che vi 
permetteranno di integrare nella vostra officina un mezzo di fini-
tura delle superfici piane a un prezzo contenuto.

L’ingombro ridotto e i comandi ergonomici ne facilitano l’installa-
zione e l’uso. Con un design semplice e collaudato, dotato di 
vassoi di medie dimensioni, vi consentiranno di produrre piccole 
quantità a costi controllati.

Le macchine di questa gamma possono essere equipaggiate con 
piani in ghisa, DIALAM®, LAM PLAN M’M’® o FAS® e vi permette-
ranno di ottenere tutti i tipi di finitura superficiale definiti dalle 
vostre specifiche (ad esempio, lappatura, regolazione dello spes-
sore, levigatura, lucidatura, ecc.)

Le lappatrici M.M.8400 e M.M.8600 sono perfettamente adatte 
alle vostre esigenze di manutenzione di tutte le parti di tenuta 
(ad esempio: lappatura di alette, valvole di sicurezza o piccole 
tenute meccaniche).

Il processo è controllato da un schermo tattile, che garantisce 
una buona ergonomia e facilità d’uso. Questa gamma di macchi-
ne offre anche la possibilità di salvare i programmi, garantendo 
un’elevata ripetibilità del processo di lappatura/lucidatura attua-
to nelle vostre officine.

Questa gamma di macchine è compatibile con i nuovi alimenta-
tori LAM PLAN 709, 710 e 719 che possono essere controllati 
direttamente dall’interfaccia di controllo della macchina.

Opzione

Mobile supporto: Altezza 73 cm (1 porta ; 2 ripiani) 10 M8400 00

MESUREO misura della rimozione del materiale 10 84003 00

Attrezzature disponibili
Queste macchine possono essere dotate di un disco NEW LAM® 
M’M’brevettato. I diversi accessori proposti (dosatore distributo-
re, disco FAS®, dischi di lucidatura…) permettono di adattare la 
macchina di base a tutte le applicazioni specifiche (micro mecca-
nica, orologeria, elettronica,etc.). 

Produzione variabile di piccoli pezzi: 
Ø da 5 a 130 mm

M.M.8400 con sistema di distribuzione M.M.709

  Caratteristiche tecniche M.M.8400

Ø disco 381 mm

Ø int. anelli 138 mm

Capacità per anello 1 pezzo Ø130 mm o 170 pezzi Ø 5 mm

Numero di anelli 3

Alimentazione elettrica 230 V monofase

Potenza 0.37 kW

Controllo Con schermo tattile da 3,5 pollici

Velocità di rotazione Variabile da 30 a 90 giri/min.

Sistema di distribuzione abrasivo Incluso - vedi tabella

Dimensioni (L x P x D) 625 x 725 x 450 mm

Peso (senza disco) 70 kg

Codice 10 08400 00

Mobile supporto

NUOVO


