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  Caratteristiche tecniche M.M.9480 versione S

Ø disco 480 mm

Ø int. anelli 182 mm

Capacità per anello 1 pezzo Ø 160 mm o 95 Ø 10 mm

Numero di anelli 3

Alimentazione elettrica 230 V monofase

Potenza 1,5 kW

Sistema di applicazione della pressione 3 cilindri pneumatici

Pressione applicabile Da 10 a 600 N

Controllo Con schermo tattile da 5,7 pollici

Velocità Variabile da 15 a 90 giri/min.

Dimensioni (L x P x A) 1160 x 860 x 1620 mm

Peso (senza disco) 300 kg

Sistema di distribuzione abrasivo Incluso - vedi tabella

Codice 10 9480S 00

Opzione M.M.9480 S

Regolo micrometrico per controllare la planarità della piastra 
di lappatura. 08 00899 00

Sensori di livello per fluidi diamantati e lubrificanti. 08 90001 00

M.M.9480
M.M.9480 VERSIONE S 
La M.M.9480 S è la nuova lappatrice piana per piccoli diametri 
della serie M.M.9000.

Questa lappatrice da Ø 480 mm incorpora tutte le soluzioni tec-
niche utilizzate nei modelli di maggiore capacità. È quindi parti-
colarmente robusto e stabile.

Il supporto della piastra poggia su un cuscinetto a sfere, che of-
fre grande stabilità anche in caso di forti sollecitazioni; il motori-
duttore è preservato.

Nella sua versione originale, è dotato di un braccio di pressione a 
3 cilindri a controllo elettronico. 

Le dimensioni ridotte della macchina facilitano all’operatore la 
gestione di tutti gli accessori, come il cambio del vassoio o il cari-
co e lo scarico degli anelli.

Lo schermo tattile da 5,7" integra tutte le funzioni di base di una 
lappatrice di produzione in un’interfaccia intuitiva basata su ico-
ne. Consente di controllare tutti gli erogatori della gamma LAM 
PLAN e di salvare 12 programmi. Un modem è integrato nella 
macchina per garantire la manutenzione remota del PLC.

VERSIONE M.M.9380 S
Disponibile con disco Ø 380 mm - M.M.9380 S 10 9380S 00

Produzione intensiva di pezzi: 
Ø da 5 a 160 mm

Il sistema AUTOPLAN consente di gestire efficacemente la planarità e la 
scanalatura del piano del disco e può essere montato e smontato in pochi 

minuti grazie ai punti di fissaggio dedicati integrati nella macchina.

M.M.9480 S è particolarmente adatto ai laboratori di manuten-
zione, ai laboratori di produzione di piccoli pezzi e alla finitura di 
parti di orologi di alta qualità.

Si tratta di un’apparecchiatura compatta di prima classe, in gra-
do di soddisfare le più elevate esigenze di finitura e di produzione 
intensiva.

M.M.9480 S è anche compatibile con il sistema di ricondiziona-
mento AUTOPLAN.

Sistema AUTOPLAN: spianatura e scanalatura dei disco.
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